Mod. 9 ter./E

REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO

°

DIREZIONE CENTRALE

PARTE PRIMA
Cognome ¢ nome (o denominazione i Societa) indirizzo, nazionalita el proprietario
T L Commome i onwealth of fustralia Department of Civil Aviation
3. Indirizso 499 Jttle Colling Street, Melbourne - Australia
Aust: 2

Piaggio & C, - Genova -

6. Marche di nazionalita e di immatricolazione VH_C A C

DESCRIZIONE DELL'AEROMOBILE

7. Tipo 166 Seri i COSLrUZIONe ... 2 0........
8. Stato, localitd ed anno di costruzione del lemmobde Tialia, Tinale Ligure, 1961

S 9. Acroplano Ideovolante-Anfibio

Genere 10. Cellula
ile ) 11 n° dei motori. 4+
{12, n' dei posti (passegger -+ equipaggio + assistenti di bordo) = _ 8+
Classifica 18, Categoria S

14 Turismo o Lavoro Aereo
15. Apertura  alare in posizione di volo m ..
16. Lunghezza massima in posizione di volo m. .
17. Altezza complessiva g m.

> > sopeeanelo-divwlagrio | v ghumibis m. ...

18. Superficie alare ma.



Tycoming.
6S0-480-B1C6
42 0 & 8000 £%

19. Marehe
20. Tipo
— | 21. Potenza normale per motore w=m=.

45 4nHG 8 U0t O Girt normali
43 in,Hg a 8000 £t "

Pressione d’alimentazione

da 0 a 7900
| Potenza per motore wem. . 92 0 8 7900 |
Do preione a: g 42 infg 8 quo
| 4455 1n Hg a 7900 ¥
u° ottano preseritto per il earburante ..100/130.
Consumo per motore { 22 Carburante Kg/h
alla potenza normale a m. 1 23 Lubrificante Kg/h
S e
oo, HC-83X20-30L o " i
o4, Eliche ) Momo tipo 3 . Pale xt 3 tipo ..

Basoro Galettamento pale .. 3!
Dinmetro ...
eso dell'acromobile vuoto

Peso del carburante {20 Corburante (@ serbatoi pieni K.

e del lubrificante ? 21. Lubrificante (a serbatoi pieni Kg-
wom

2,3

605
=26

28, Peso eonsentito n«-rl'vu\ulm:'.:m di servizio
29. Peso delle dotazioni ¢ installazioni di bordo,
0. Peso degli apparati R.T.

usi gli apparati R.T.

31. Carico utile autorizato con Kg. 633.... di carburante e lubrificante
(passeggeri posta-merei) > 63 (°)
32, Carleo totale massimo antorizzato - Ke. 1223 = 1239(0)—

CONDIZIONI OBBLIGATOR
. Peso massimo complessive autorizato
per la categoria

Peso maimo autorizato per atterraments Kg... 3680
T piiste
ioni conformi ai regolamenti vigenti o alle particolari disposizioni
semestrali

86. Disposizione del carico: 11 carico deve essore convenientemente Fipartito ¢ ancorato.
Ripartizione del carico: L'acromobile deve essere sempre cqicato in modo tale che
la verticale baricentrica del peso totale pislti fra m, . =0 aal
piano di riferimento Yamale di Volo)
7. 11 numero dei passeggeri mparuxi non i ogni caso superare il numero dei posti
autorizzati, eccezione fatta per i bambini sotto i tre anni di et che devono essere
tenuti in braccio dai passeggeri.

38. Giri e pressione d’alimentazione non devono superare_ rispettivamente
cati alla voce 21, vedi Eamiale &1 Volos
S e eeeuns
39. Limitazioni di veloeitd (veloeita indicate): Vﬂdi Manuale di volo.
massima orizontale 34 crooiora

i valori

a dellinizio apertura delle alette di curvatura: .....

) Con alete di curvatara aperte:
oo e P o e b v e i Segee @ pop. D




40. Quando il pilota automatico (se esiste) & inserito, il pilota deve assolutamente restare al proprio posto
ed esservi legato con le cinghie di sicurezza.
e I gt st dorh e pe e b il d

g, g oueatito
3 umare

S S e R g

(spazio riservato per ulteriori condizioni obbligatoric)

11 presente aeromobile risponde alle "Civil Air Regulations - Part 3" del
15 maggio 1956 ed emendamenti 3-1, 3-2 per il peso totale di Kg.3680 (tre
milaseicentottanta) per la categoria Normale.

I1 presento aeromobile deve essere impiegato secondo le prescrizioni del
¥amale di Volo approvato dal R.A.I.

(°) voei 12,25,31, 32 - I valori cosl contrassegnati si riferiscono alla
versione 10 posti. la poltrona della terza fila (D3 - schema a pag.63
del Maruale di Volo) di fronte alla porta, deve avere 1o schienale
reclinabile in avanti,

11 presente certificato- di--navigabiliti; nhsulm in ottemperanza alle orme vigenti & valido soltanto
finchd le sopracitate condizioni obbligatorie sono rispettate e fino alla data indicata nella pag. 4
colonna 3.

.

IL DIRETTORE CENTRALE
1i..14 Aprile 1961 DEL REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO
o Dett. Ing. Oicseppe Stmone)
7 i

della navigazione. 7

lo i bordo di eni Taeromobile dovri essere proveisto per
Perfette condizioni di funzionamento:

ri.

gli incendi o spegnerli durante la navigazione:
mentari.

ai passeggeri i primi soccorsi in caso di incidente:

ato di navigabilith rilaseiato dal RAL non pubd apportare all‘aeromo-
averne ottenuta preventiva autorizzazione dal RAL

presento cortificato da persona che non sia autorizzata dal R.
RAL dowrh csserne informato immediatamente, citando il numero del

icato dorrd consegaarlo ad una autorith del luogo per Vinoltro al



VUTEG - Roms 3-195)

. =

o VISITE PERIODICHE
1. Datae luogo certificato Tl
. 2. RISULTATO DELLA VISITA () . det fansionario
e v ¢ e
6 Aprile 1961 6 Ottobre | F.to Ing.
i1lacove Albergal: © Pea-v.oiTie w0l e 1961

"I1 presente Cortificato di Navigabilitd non kostituisce
circolan:

ata unicamefite che 1'aeromobile soddisfa allp condizioni
per i1 rilapcio di un Certificato di Navigapfilitd Ttalia
sa_categori

ionp, Wel rilasciario i1 REGISTRO ABRONAUTICO TTALIANO at

n titolo di

nocessarie
della stog

1) Tndicare spocialmento la dursta o il motivo dello sospensioni o del ritiro del Certificato di Navigabilich,




